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käyttää vain harmaata, ruskeaa tai muita murrettuja tummia värejä.

toteutettaessa tulee alueen eroosioherkkyys ottaa huomioon.
Rakennuksia, pihoja, pihateitä ja muita kulkuyhteyksiä suunniteltaessa ja toteutettaessa

-halti jat (MRL 91 §).

Muil la alueil la jätevedet on käsiteltävä valt ioneuvoston asetuksen 542/2003 mukaisesti.

Katujen ja muiden yleisten alueiden toteutuksesta vastaavat maanomistajat tai

sekä katon muodon on oltava kortteleit tain yhtenäinen.

joissa on sama ulkoseinän päämateriaali ja värisävy. Rakennusten ulko väritykseen saa

Rakennus on perustettava maaston mukaisesti. Pengerryksiä tai leikkauksia ei sall i ta.

Kattokaltevuuden on oltava väli l lä 1:1,7 - 1:3. Rakennusten kattokaltevuusien

kiviaineista levyä, puuta tai turvetta.
Rakennusten ulkoseinän on oltava puuta tai puuta ja luonnonkiveä ja katteen bitumihuopaa,

Rakennusten on muodostettava kortteleittain tai kaavatiesivuittain yhtenäisiä ryhmiä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kaikki jätevedet on johdettava viemäriverkostoon.

Rakennus on si joitettava vähintään neljän metrin päähän rakennuspaikan rajasta.

tai kaadetaan puustoa. Rakennuspaikan rakentamattomat osat on säilytettävä luonnonti laisina.
on rakennettava siten, että mahdoll isimman vähän rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa,
Rakennukset, pihatiet, autopaikat, t iet, ulkoi lureit i t  ja teknisen huollon verkostot

Kortteleissa 15-23 loma-asunnot ensisijaisesti l i itetään vesihuoltolaitoksen viemäriin. Mikäli viemäriin
li i ttyminen ei ole mahdoll ista, loma-asuntoon on rakennettava kompostoiva käymälä tai kuivakäymälä
taikka vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäil iön kautta asianmukaiseen käsittelyyn.

Muut kuin vesikäymäläjätevedet käsitellään viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Rakennusten kastumiselle altt i i t  rakenteet on rakennettava vähintän 1 m suurimman havaitun
tulvarajan yläpuolelle.
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rakennuksia joihin ei saa sijoittaa muita lämmitettäviä tiloja kuin saunan.
Loma-asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa erillisiä talous-
Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asuinrakennuksen.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Ohjeellinen tieyhteys.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Johtoa varten varattu alueen osa.

NARUSKAN

Loma-asuntojen korttelialue.

Rakennusala.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Korttelin numero.

Rakennuspaikan numero.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Katu.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

13

Rantasaunan rakennusala.

Venevalkama.

Retkeily- ja ulkoilualue.

alue on tarkoitettu.
Suluissa olevat numerot osoittavat minkä korttelin käyttöön
Yhteiskäyttöalue.

Ulkoilureitti.

Moottorikelkkailureitti.

lämmitettävät tilat.
Kaavassa ilmoitettuun rakennusoikeuteen kuuluvaksi tilaksi lasketaan vain

Talousrakennusten kylmiä tiloja saa rakentaa enintään 20 % kaavassa
rakennuspaikalle osoitetun rakennusoikeuden määrästä.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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Tulva-alueen raja.


