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Vaadinseldn Lakilampien
ranta-asemakaava

KORTTELIT 1-10

RANTA-ASEMAKAAVAMERKINTOJEN SELITYS:

- Loma-asuntojen korttelialue.

Venevalkama.

LV
- Maa- ja metséatalousalue.
W

Uimaranta.

Vesialue.

—_—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

fffffffff Osa-alueen raja.
Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Ohjeellinen ranta-asemakaavatie.

Im T 1 Rakennusala.

Lo _
o Ohjeellinen rakennuksen paikka.
2 Korttelin numero.
120 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
I ue Murtoluku roomalaisen numeron jiljessd osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla
saa kayttdad kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinted muinaisjddnnds. _
sm Kaikista aluetta koskevista maankdyttosuunnitelmista oh pyydettidva
Museoviraston tai Lapin maakuntamuseon lausunto.

RANTA-ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

Rakennusten ulkoseinan on oltava puuta tai puuta ja luonnonkivea ja katteen bitumihuopaa,
kiviaineista levya, puuta tai turvetta.

Kattokaltevuuden on oltava valilla 1:1,7 - 1:3. Rakennusten kattokaltevuusien
seka katon muodon on oltava kortteleittain yhtenainen.

Rakennus on perustettava maaston mukaisesti. Pengerryksia tai leikkauksia ei sallita.

Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet, ulkoilureitit ja teknisen huollon verkostot
on rakennettava siten, etta mahdollisimman vahan rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa,
tai kaadetaan puustoa. Rakennuspaikan rakentamattomat osat on sailytettava luonnontilaisina.

Rakennus on sijoitettava vahintaan neljan metrin pdahan rakennuspaikan rajasta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kaikki jatevedet on johdettava viemariverkostoon.
Muilla alueilla jatevedet on kasiteltava valtioneuvoston asetuksen 542/2003 mukaisesti.
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